
このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございました。
本製品の性能を十分に発揮させるためおよび安全確保のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

製品使用時には、常にお手元に置いていただき、お読みになったあとも大切に保管してください。

取扱説明書
宝石鑑定用スタンド G20

MICROSCOPE STAND G20
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図１

1.  各部の名称
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鏡筒固定ネジ　　　　　　　　　　　　

ヒューズ　　　　　　　　　　

電源スイッチ　　　　　　　　　　　

図２

虹彩絞り

虹彩絞り調整つまみ
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2-1. 顕微鏡の取り付け

    　フォーカスマウント部側面にある鏡筒
    　固定ネジを緩め、顕微鏡を対物レンズ
    　を下にした状態で差し込みます。
    　接眼レンズが正面側（WRAYMERロ
    　ゴ側）に向くように調整し、鏡筒固定
    　ネジを締めこんで固定してください。

2-2. 宝石クリップの取り付け

    　ステージ上面左右にある宝石
    　クリップ用マウントに、
　　宝石クリップを取り付けます。

 2-3. 照明の使用

    　透過照明・オーバーヘッド照明の使用時は、電源ケーブルを
　　家庭用コンセントに接続し、スタンド背面の主電源をONにしてください。

鏡筒固定ネジ　　　　　　　　　　　　

図３

図４
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2-3-1. 透過照明の使用

     ベース部側面の光量調整ダイヤルを操作することで透過照明の光量が増減しますので、
　 適切な明るさに調整します。
     ピンポイント照明やシャドーイングを行う場合は、虹彩絞りつまみを操作し、絞りの
　 大きさを調整してください。

     暗視野観察を行う場合は、虹彩絞りを開き、明視野・暗視野切替つまみを回して
　 暗視野照明モードに切り替えます（ステージ中央の円形穴の直下にある光源部に、
　 黒い遮蔽板が重なった状態が暗視野照明モードです）。

図５

図６
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2-3-2. オーバーヘッド照明の使用

     オーバーヘッド照明の上部にある
　 スイッチをONにすることで点灯します。
     オーバーヘッド照明はフレキシブル
　 アーム式になっているため、任意の
　 角度・方向から照射可能です。
        

2-4. アームの角度調節

     フォーカスマウント部を含むアーム部は、
　 最大45°の傾斜が可能ですので、
　 使用者の身長や作業姿勢に合わせて
　 角度を調節できます。
     ベース部を支えながら、アームを
　 動かして調整してください。

　 アーム角度調整時のトルクは、アームの付け根にある
　 角度調整トルクネジで調整可能です。

45°

角度調整トルクネジ　　　　　　　　　　　　

図７

図８

図９

45°
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2-5. 焦点調整ハンドルのトルク調整

     付属のトルク調整工具を使用し、焦点調整ハンドルのトルク調整が可能です。
     トルクが軽すぎるとフォーカスアームが顕微鏡の自重で下降してしまい、重すぎると
　 焦点調整が行いづらくなります。
 　適切なトルクに調整を行った状態でお届けしておりますが、経年により顕微鏡が
　 自重で下降してしまう場合等に調整を行ってください。

　　　　　　　　　　　　

図１０

トルク調整工具 トルク調整工具

トルク調整工具結合ミゾ

締まる緩む
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3-1. 透過照明ハロゲン球の交換

　 透過照明ドーム部の底面にあるネジを回して緩め、光源ソケット部を引き出します。
　 ハロゲン球をソケットから引き抜き、新しい6V30Wハロゲン球を差し込んだ後、
　 光源ソケット部を元に戻しネジを締めて固定します。
     ※使用直後のハロゲン球は非常に高温になるため、交換作業は消灯後時間をおいてから
　 　行ってください。

3-2. オーバーヘッド照明蛍光灯の交換

　 オーバーヘッド照明の拡散パネル上にある
　 つまみを回し、拡散パネルを取り外します。

　 オーバーヘッド照明の本体（拡散パネルが
　 取り付けられていた側）を右手で押さえながら、
　 反対側のパーツの中央部を押し込むように
　 しながら引き出します。

透過照明ドーム部　　　　　　　　　　

拡散パネル　　　　　　　　　　

蛍光管　　　　　　　　

ツマミ

光源ソケット部　　　　　　　　　　

ハロゲン球　　　　

ネジ　　　　　　　　　　

図１１
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4. 主な仕様

    

　 ソケット部から蛍光灯を引き抜くように
　 取り外します。

　 新しい7W蛍光灯をソケットに差し込みます。
　 ソケット部を元に戻し、拡散パネルを装着します。

　 ※蛍光管に素手で触れると、皮脂等の付着により照明光のクオリティに影響することが
　　 あります。作業時は手袋を装着する等、汚れや皮脂が蛍光管に付着しないよう
　　 ご注意ください。
　 ※使用直後の蛍光管は非常に高温になるため、交換作業は消灯後時間をおいてから
　　 行ってください。

3-3. ヒューズの交換

　 マイナスドライバ等を使用して
　 ヒューズボックスを開け、
　 ミニガラス管ヒューズを交換します。

　 交換後、ヒューズボックスをベースに差し込み、
　 少し押し付けながらマイナスドライバ等で
　 締めこんで装着します。

モデル名  G20
鏡筒マウント外径  76mm
焦点調整部可動域  125mm
ベース寸法  236mm x 306mm
ベース回転機構  あり
ピラー/アーム高  345mm
アーム最大傾斜角度  45°
透過照明  6V30Wハロゲン光源
透過照明開口絞り  あり
落射照明  フレキシブルアーム式（7W蛍光灯 6400K）
暗視野照明  明視野/暗視野切換式
電源  100～240Vワールドワイド電源仕様   

拡散パネル　　　　　　　　　　

ヒューズボックス　　　　　　　　　
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株式会社レイマー 

 
 〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F 

TEL：06-6155-8230 FAX：06-6155-8450 
E-mail：arch@wraymer.com 

 Online Shop：http://www.wraymer.com 




